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POWER HAWK® P-16 救援工具
威力强大、用途广泛的Power Hawk力鹰救援系统有别于世界上任何的救援工具，这是一套全电力非液压的“工具钳”式救援工具，运用 Curtiss-Wright莱特兄弟的飞机齿轮技术发展而成的军事喷射战斗机控制应用原理。代替了液压，采用直流12V电源，力鹰能出色地在各种情况下展示实力：
*破坏现场  *空难救援  *消防救援  *车辆事故救援  *坍塌救援  *野外救援  *狭窄空间救援            

*强行进入   *其他特殊操作
配套套装…

          W-4000 直流便携式卷扬机 
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采用力鹰12V电池组即可操作。可以固定到III 级接收器或者固定物上！
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W‐4000 套装包括
•
4000 Lb 拉力12 V直流电动卷扬机
带4英尺红色接头和快速链接插扣
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30英尺遥控手柄
手柄/负载组件
锚杆和卸扣
滑轮组 (10,000 lb)
尼龙带 (2 in. x 6 ft. 20,000 lb)
重型手套
电池组单独销售
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明细：
W‐4000 便携式卷扬机
	额定拉力 (底层)：
	
	4,000 lb. (1,814 kg)

	电机功率：
	
	
	
	1.8 hp (12VDC)
	
	

	红色接头：
	
	
	4 ft. (1.2m) 自带快速插扣

	传动装置齿轮比：
	
	
	159:1

	离合器：
	
	
	杠杆操作
	
	

	制动
	
	
	
	机械动态

	钢丝绳 (  7 x 19镀锌钢绞线):
	7/32" x 60' (5.6mm x 18.2m)自带锁钩

	钢丝绳最大承受力：
	
	5,600 lb (2,540 kg)

	滚筒长度和直径：
	
	3" (76.2mm)
	1.625" (41.3mm) Dia.

	带手柄重量：
	
	
	39.5 lbs. (17.9 kg)

	带手柄规格(LxDxH)：
	16” x 9” x 12” (406mm x 203mm x 305mm)

	
	
	
	
	
	[Anchor Bar adds 8” (203mm) to Depth]

	切换方法：
	
	
	30' (9.1m) 手持橡胶遥控

	滑轮阻挡等级：
	
	
	10,000 lb. (4,536 kg)

	尼龙带：
	
	
	
	2 in. x 6 ft. (5cm x 1.8m) 20,000 lb. (9,072 kg)

	行程拉力
	行程速度
	电机
	
	
	
	

	lbs./kg
	FPM (m/m)
	Amps 12V
	
	
	
	

	0
	
	32.0
	(9.7)
	30
	
	
	
	

	1,000
	(454)
	16.0
	(4.8)
	90
	
	
	
	

	2,000
	(907)
	12.4
	(3.8)
	155
	
	
	
	

	2,500
	(1,134)
	10.6
	(3.2)
	180
	
	
	
	

	3,000
	(1,361)
	8.8 (2.7)
	215
	
	
	
	

	3,500
	(1,589)
	6.2 (1.9)
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4,000
	(1,814)
	4.5 (1.4)
	311
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