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“标准版”
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型号： AC-14

一对出售，单个型号是 P/N AC-200

                                                               专利
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活塞驱动在几秒钟内稳定车辆 ！
自动重新调整，在操作期间锁定。
可完全放置于车辆摇板下方或者与其平衡，放置搬到，可以稳固车辆两边及其前后。
超紧凑！为其他的重要工具预留空间。
AC-14: 28 in. x 4 in. x 2-3/4 in. (71.1 cm x 10.2 c m x 7 cm)

AC-17: 36 in. x 6 in. x 3 in. (91.4 cm x 15.2 cm x 7.6 cm)
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注意：在中央可以再增加  1-3/8 inch es (3.5 cm)高度。 

T高于其他大多数的踏板。 . AC-14: 13 inches (33.0 cm) AC-17: 17 inches (43.2 cm)
轻便！使用高强度铝制成。                                          AC-14: 14.5 lbs (6.6 kg ) AC-17: 23.5 lbs (10.7 kg)
便于清洁。
单个固定器的最大承重!
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AC-14: 2000 lbs (8.9 kN )
AC-17: 2 800 lbs (12.4 kN)


车辆固定器
更高，更宽，更适合SUVs 和轻卡！
型号： AC-17
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一对出售，单个型号是P/N AC- 17
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